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L'invention est relative a des dispositifs elastiques 
servant a couvrir des vases remplis de terre pour cul- 
tiver des plantes a Tinterieur des habitations. 

La culture de certaines plantes — en 1'espece 
des petites plantes a fleurs — se fait dans de la terre 
contenue dans des vases ou pots de forme de prefe- 
rence tronconique, faits de maniere simple en terre 
cuite ou en ciment. Quand ces vases, contenant des 
plantes, sont places dans les habitations a des 
fins de decoration, il est necessaire de recouvrir 
ces vases rustiques pour rendre l'ensemble plus 
en harmonie avec la plante. A cet effet, on fait usage 
de recipients en ceramique, en metal, en porcelaine, 
en bois et cn d'autres matieres, tous ces recipients 
etant couteux et de dimensions souvent non adap- 
ters, ou mal adaptees a celles du vase du genre sus- 
dit, contenant la terre destinee a la plante. 

L'invention a pour objet un moyen de couver- 
ture desdits vases, qui recoit et enveloppe le vase 
quelle que soit sa grandeur, ceci pratiquement entre 
deux limites de dimensions maxima et minima. 
Conformement a l'invention, ledit moyen de 
couverture consiste en un manchon en matiere 
souple, extensible grace a la presence de plis, et 
muni de moyens elastiques qui permettent d'ob- 
tenir une ouverture interne du manchon de gran- 
deur variable, et d'ajuster, en le rendant adherent 
et ferme, le manchon de - couverture sur le vase 
par l'effet de son elasticity, ce qui permet le remplis- 
sage du vase par de la terre, tout en obtenant 
un aspect qui n'est pas contraire au but vise. Ledit 
manchon de couverture est plus particulierement 
garni d'unc couchc impermeable, ou il est souvent 
constitue par une couche impermeable ou rcndue 
impermeable de maniere convcnable. 

Le dessin ci-anncxe montrc, a litre d'exemple, 
un mode de realisation pivfcre. mais non exclusif, 
de rinvenliou. 

La fig. 1 montrc un manchon prct a etre utilise, 
en vue extcrieurc. 

La fig, 2 montrc une coupe selon II-U (fig, 1). 



La fig. 3 montre comment le manchon est appli- 
que sur un vase contenant une plante a fleurs. 

La fig. 4 montre le vase en elevation laterale, 
avec le manchon, en place, partiellement cou- 
pe. 

Conformement a l'invention, et plus particulie- 
rement a un de ses modes de realisation auquel il 
semble possible de donner la preference, se proposant 
de realiser une couverture, selon le principe enonce, 
on execute un manchon forme d'une couche 1 par 
exemple en tissu; ce manchon est confonne de 
maniere a contenir au moins une paire d'anneaux 
en matiere elastique, dont un dans la partie- supe- 
rieure et l'autre dans la partie inferieure. Dan? 
l'exemple de realisation, le manchon porte, en haul 
et en bas respectivement, un rebord 1-1' (fig. 2) 
pour former une gaine contenant 1'anneau elas- 
tique. Comme le manchon doit couvrir des vase?, 
celui-ci est double d'une couche 2 en matiere 
souple et impermeable, et eventuellement aussi 
transparente; cette doublure impermeable 2 est 
faite avec une bande suffisamment large pour pou- 
voir etre repliee et couvrir toute la couche 1. exte- 
rieurement et interieurement, en se reunissant 
en 2', comme on voit egalement sur la fig. 2. 

Des coutures convenables 3-3, liant les couche? 1 
et 2, forment des gaines servant a contenir chacune 
un anneau de ruban elastique, ou cordelette. ou 
cordonnel, ou elastique analogue 4, par exemple en 
caoutchouc. 

Les anneaux elastiques 4-4 sont, dans l'exemple 
represent e, au nombre de deux dans la partie supe- 
rieure, et d'un dans la partie inferieure, convenable- 
ment eloignes des extremites du manchon. 

A l'etat de repos des anneaux elastique?. le 
manchon se trouve tres referme, comme on voit 
sur la fig. 1, afin qu'on puisse solliciter les anneaux 
elastiques, e'est-a-dire tircr plus ou moins sur ceux- 
ci, pour ouvrir plus ou moins largement le manchon, 
puis Pcnliler sur le vase, et. l'ayant rclache, permet t re 
au manchon lui-meme, par suite de relasticitc des 
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anneaux 4-4, tie venir adherer par pression, tout au 
moins en haut et en bas, sur la surface externe du 
vase 5. Dans ces conditions le manchon, encore 
en partie referme ou plisse, et avec un diametre 
plus petit en bas et plus grand en haut, recouvre 
elegamment le vase contenant la plante, de sorte que 
le tout peut etre expose sur un meuble quelconque 
ou un piano de la chambre on Ton desire qu'il soit 
place, eventuellement sur un plateau ou support 
de vase approprie. 

Le mode de realisation represent^ n'est qu'un 
exemple possible parmi d'autres, car il est clair 
qu'au lieu de prevoir trois anneaux elastiques 44 
on pourrait en prevoir deux ou un, ou encore plus 
de trois et plus ou moins rapproches les uns des 
autres, eventuellement dans la zone centrale, en 
excluant de preference le bord superieur et le bord 
inferieur, ceci afin de former un ourlet ouvert 6 
superieur, ou 7 inferieur, plus ou moins accentuc 
cornme on voit en Pespece sur la fig. 3. 

L'ensemble peut prendre des colorations varices; 
la couleur de la couche interne 1 peut etre diverse, 
et se voir an t.ravers du revetement impermeable 2, 
qui est par exemple transparent; ce dernier peut aussi 
etre colore et combine par sa couleur, et aussi par 
son dessin, avec la toile interne, ou bien etre decore 
d'une autre facon avec des applications, des bro- 
deries ou ornements analogues. 

Dans la pratique, avec un de ces manchons, 
on peut revetir des vases de fleurs de differents 
formats qu'on desire disposer de temps a autre 
dans les pieces, pour les echanger avec d'autres en 
passant les premiers a Fair; de cette maniere en- 
core, on peut realiser des economies. 

Naturellement, avec le manchon en question, 
on peut encore recouvrir d'autres recipients ou vases, 
tels que des coupes ou articles analogues, par exem- 
ple pour y mettre des fleurs coupees. 

Comme il va de soi et comme il resulte d'ailleurs 
deja de ce qui precede, l'invention ne se limite 
aucunement a celui de ses modes ^application, 
non plus qu'a ceux des modes de realisation de ses 
diverses parties ayant plus specialement ete indiques; 
elle en embrasse, au contraire, toutes les varian- 
tes. 
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RESUME 

L'invention a pour objet un disposiiif pour In 
couverture de vases pouvant contenir ch la tern* 
pour cultiver des plantes particulieremem destinee* 
aux habitations et analogues, ce dispositif presem 
tant les caracteristiques suivantes, utilise?? scparr- 
ment ou en combinaison : 

a. II comprend un manchon forme d*au moins 
une couche de matiere souple et des movens elas- 
tiques qui tendent a le referm?r et qui sont elargis 

) elastiquement pour faire varier l'ampleur de l'ouver- 
ture du manchon et pour obtenir son adherence an 
vase a recouvrir; 

b. A ladite couche est adjoint un revetement en 
matiere souple et impermeable, et les Jits movens 
comprcnnent des anneaux elasdques pouvant etre 
elargis pour introduce le vase, et permettant l'adh^ 
rence du manchon contre la surface extern? dudit 
vase; 

c. Ledit manchon comprend deux couches en 
matiere souple et des gaines annulaires formees sur 
lui et disposees d'avance pour loger lesdits anneaux 
elastiques, ceux-ci necessitant un leger effort pour 
leur elargissement; 

d. Les gaines susdites sont disposees sur le man- 
chon de maniere a laisser, en haut et en bas de celui- 
ci, un bord libre circulaire qui est replie quand on 
met le manchon sur le vase; 

e. Le manchon formant lesdites gaines est cons- 
titue d'une couche de tissu et d'au moins une 
couche impermeable, lesquelles couches sont re- 
pliees et superposees le long des bords: 

/. Le manchon est fait d'un tissu colore et decore, 
avec une enveloppe impermeable transparent<\ 

L'invention vise, plus parti culierement. certains 
modes d'application, ainsi que certains modes de 
realisation, desdits perfectionnements; et elle vise 
plus particulierement encore, et ce a litre de pro- 
duits industriels nouveaux, les enveloppes pour vases 
et objets analogues, comportant application des 
dispositions enoncees ainsi que les elements et outils 
speciaux entrant dans leur etablissemenr. 

M llc Emma-Maria DEBBAXE. 

Par procuration s 

Plasseraud, Devant, Gotuaxx, Jacoukliv. 



